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	MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Processo n 01335/06
Pregão Presencial  nº 006/2006



Edital do Pregão Presencial  nº012 /2006 
 


O Pregoeiro do Ministério Público, designado pela portaria nº 966/2006, torna público que no dia  06 de dezembro de 2006, às 09h30, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Rodrigues de Aquino, s/n, Centro, em João Pessoa - PB, será realizada licitação na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço total para cada lote ofertado, observadas às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, e suas alterações, c/c do Decreto Estadual   n° 24.649/2003, de 03/12/2003,  aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital. 

 

Telefones para contato: (83) 2107-6064 - 6014
 

1. DO OBJETO
 
Seleção de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de Mobiliário em Geral e Utensílios Domésticos ( geladeira,fogão etc), conforme especificações constantes do Anexo III deste Edital.

 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
 

2.1. Poderão participar deste pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos.

 

2.2. Não se admitirá nesta licitação a participação de: 

 

a) empresas que não atenderem às condições deste edital;

 

b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder público no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Procuradoria-Geral de Justiça;

 

 c) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou possua sócio comum nas empresas que apresentarem propostas para o presente certame, que no caso, será admitido a que apresentar a proposta escrita de menor valor entre elas;
 

d) pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os membros ou servidores do Ministério Público, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
  

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1.      Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa  poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão, devendo protocolizar o pedido no setor de protocolo, deste órgão,  situado à Rua Rodrigues de Aquino, s/n, Centro, João Pessoa– PB, andar térreo- cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
3.2.      Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
3.3.      A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.

4.      DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.      O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.
4.2.      Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e efeitos previstos neste edital.
4.3.      A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará  na  imediata exclusão do licitante ora representado, salvo por expressa autorização  do pregoeiro.
4.4.      Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a)      tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; (copias autenticadas ou apresentar os originais para conferência)

b)      tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, com reconhecimento de firma do outorgante, NA QUAL CONSTEM PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga; (copias autenticadas ou apresentar os originais para conferência)
  
c)      o representante legal e/ou procurador, deverão identificar-se exibindo o documento oficial de identificação que contenha foto; 

4.5.      Sendo A PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - contrato social onde se possa identificar o ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do credenciamento.
4.6.      Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do pregão. No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião ou serem pelo pregoeiro ou  membro da sua equipe de apoio.

4.7.       A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento, impedirá a participação do licitante no presente certame.
4.8.      O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente credenciado.
4.9.      Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
5.      DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUESITOS  E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO
5.1.       No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes, se for o caso, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá os trabalhos, receberá os documentos abaixo relacionados,  sendo registrados em ata os nomes dos licitantes:
5.1.1.      Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando ciência de que atende às condições do presente certame, conforme Modelo, constante do Anexo II deste edital, e;
5.1.2.      Envelopes separados contendo a documentação exigida para Proposta de Preço (envelope n.º A) e Habilitação (envelope n.º B), devidamente fechados. 
5.2.      Aberta à sessão não mais serão admitidos novos licitantes.
Os  documentos relativos à proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a seguir:
a)      envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço:
 

À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -COPLI
PREGÃO PRESENCIAL 012/2006/MP
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO)
 
b)      envelope contendo os documentos de habilitação:
 
À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -COPLI
PREGÃO PRESENCIAL 012/2006/MP
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)
5.3.      Não será admitida a remessa  dos envelopes “ A” e “B”- proposta de preço e habilitação, por via postal.
5.4.      Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio.

5.5.      Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
5.6.      Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
5.7.      Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
5.8.      O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.
5.9.       A não-entrega da Declaração exigida no subitem 5.1.1 deste edital implicará no não-recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de preço e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame.
5.10.        Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
6.      DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “A”
6.1.  Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado como Envelope “A”.

 
6.2. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada/digitada, com a indicação dos preços unitários e total do lote, em moeda nacional, com indicação do fabricante (marca), com prazo de garantia do produto que não poderá ser inferior a 01(um) ano para os utensílios domésticos e, no mínimo, de três anos para o Mobiliário, devidamente datada,  rubricada(s), sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte:

 

a)     designação do número desta licitação;

 

b)    conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de abertura. Na falta de tal informação será considerado proposto o prazo citado nesta alínea;

 

c)  declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, de que, nos preços mantidos  na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação. A Procuradoria Geral de Justiça não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados;

 
d)   indicar o prazo de entrega do objeto, que não poderá ser superior a 10(dez) dias;

e)  Declarar a alíquota do ICMS usada na elaboração da proposta. A omissão na informação será considerada como alíquota zero. Nos casos previstos, será aplicado o Decreto Estadual nº 20.210 de 22 de dezembro de 1998. 
6.3.  Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos.

 

6.4.  A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste edital.

 

6.5.  Ficam vedadas:

 

                         a) a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada a outra empresa;

                         b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato.

 

7.       APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B”
 

7.1.  Os licitantes deverão apresentar no envelope “B” – “Documentos de Habilitação”, que demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item. 

 

7.2.  Serão aceitas as certidões, em original, obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as as verificações, caso necessário.

 
 
7.1.1.  DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual;

 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

 

c) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;

 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

 

  

7.1.2 DA REGULARIDADE FISCAL
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

 
7.1.3.  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
 

a)  certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

 

7.1.4. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo I.

 

7.2  Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentados os respectivos originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, na sessão.

 

8. DA SESSÃO - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
 
8.1. No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários poderes para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

 

8.2.  Aberta à sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (Anexo II) e, em envelopes separados, a proposta e a documentação de habilitação.

 

8.3.  O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “A”, contendo as propostas, que deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, sendo classificadas as  propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço, para cada lote licitado. 

 

8.4.  Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas.

 

8.5.  Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais serão feitos para o total de cada lote até o encerramento do julgamento deste.

 

8.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

 

8.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
 
8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor total do lote, inferiores à proposta de menor preço, com redução mínima entre os lances de  R$ 10,00 (dez  reais) A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço total do lote da proposta. Fica facultado ao pregoeiro o direito de alterar, para menor, o valor da redução mínima.
 
8.9.  Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

 

8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva,  ordenadas as propostas o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

 
8.11.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação - “ B”- do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas condições habilitatórias. 

 

8.11.1. Na apreciação e no julgamento das propostas não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento, nem serão permitidas ofertas baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se o licitante, a executar as condições da proposta apresentada.

 

8.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o item/objeto do certame.

 

8.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o lote/objeto do certame.

 

8.13.1. Serão desclassificadas as propostas que:

 

a)  não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;

 

b) apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;

 

c)   sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.

 

8.14.  Nas situações previstas nos incisos 8.9., 8.10., e 8.13, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

 

8.15.  O(s) licitante(s) declarado(s) vencedore(s) deverá(ão) apresentar ao pregoeiro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste pregão, nova proposta escrita acompanhada de nova planilha de preços, observando o disposto no inciso 6.2, em conformidade com o anexo deste edital e de acordo com o correspondente item adjudicado.

 
8.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

 

8.17. As omissões irrelevantes não ensejarão a desclassificação do licitante vencedor, salvo se causarem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais proponentes.

 

  

9.  DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO
 

9.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para  homologação.

 

 9.2. Após a adjudicação  e  homologação do resultado do certame licitatório, o licitante vencedor será convidado, mediante notificação ao credenciado, na sua falta ou de impossibilidade, remetida via Fax ou para endereço constante na proposta, a entregar o produto, no prazo estipulado, que não poderá ser superior a 10(dez) dias. 

9.3. É facultado a Procuradoria-Geral de Justiça, quando o convocado não comparecer no prazo estipulado no subitem anterior, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, entregar e cumprir com sua proposta vencedora, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação.

 

9.4. A aquisição pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.

 
10. DAS SANÇÕES
 
10.1. O licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar injustificadamente a entrega do bem ofertado, apresentar pendências junto aos cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, será descredenciada no SIREF ou sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4°, da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo de aplicação de outras sanções prevista em lei .

 
10.2. Na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, ou de infringência de preceitos legais pertinentes, a ela serão aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as penalidades previstas.

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 02.122.5046.4216  Natureza: 44.90.52 Fonte: 00 
 

12. DO PREÇO 

 
 O preço do produto será o mesmo apresentado em sua proposta vencedora, durante o prazo de validade, não se admitindo qualquer reajuste.

 
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO –  DE IMEDIATO COM  A ENTREGA
 O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente a aquisição do objeto, pelo preço da proposta  adjudicada e homologada, não se admitindo reajuste, após a emissão da Nota de Empenho, observando-se as condições de recebimento do objeto.  

 
14. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
 

14.1 - Os móveis e equipamentos só serão recebidos na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, nesta capital, depois de certificado pela Coordenadoria de Material e Patrimônio e Diretoria Administrativa da Procuradoria Geral de Justiça, através de vistoria e termo de recebimento, observadas as especificações contidas no termo de referência, e ainda, a consistência e a exatidão da Nota Fiscal discriminativa, apresentada em duas vias. 

14.2 – Os bens rejeitados deverão ser substituídos, no prazo de 48 horas, por outro dentro das especificações exigidas, arcando com todos os custos o licitante vencedor. A Procuradoria Geral de Justiça não se responsabilizará pela guarda, armazenamento e danos causados a bens rejeitados. 
]

14.1.1 – Fica facultado a Procuradoria-Geral de Justiça conceder prazo superior ao previsto no item anterior para a substituição.
14.3 –  Na hipótese do licitante deixar de proceder a substituição, os  bens serão remetidos ao deposito judicial ou outro de livre escolha da Procuradoria-Geral de Justiça, ficando o depositário isento de qualquer responsabilidade pelos bens. 
 
15. DA REVOGAÇÃO E OU ANULAÇÃO DO CERTAME
 
15.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.

 

15.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do procedimento licitatório.

  

16. DOS  RECURSOS 
 
16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões  em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
16.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

16.3. A petição poderá ser feita na  sessão, e se oral, será reduzida a termo em Ata. 

16.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

16.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 

16.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para entregar o objeto adquirido. 

 

17. DOS CASOS OMISSOS
 

       Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n° 8.666/93.

 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

18.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.2. É de responsabilidade do licitante vencedor a montagem dos móveis nas cidades de Bayeux e João Pessoa neste estado, devendo disponibilizar pessoal qualificado para execução da tarefa, arcando com todas as despesas.

 

18.3. Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares.

 

18.4. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

 

a) adiada a data da abertura desta licitação;

b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

 

18.5. Não será permitida a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de propostas,  pelos licitantes, após a sua entrega.

 

18.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

 

18.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

 
Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

  

 Anexo I – Declaração (inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal);

    Anexo II – Declaração (inciso VII do art. 4° Lei 10.520 de 17/07/2002); 

    Anexo III – Termo de Referência;

    
 

João Pessoa,  

 

 

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR
PREGOEIRO OFICIAL
 

 

 

ANEXO  I
 
PREGÃO II N° 012/2006/PGJMP 
 
 
 
D E C L A R AÇ Ã O
 
(Razão Social do LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, sediada na (endereço completo)___  , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

 

 

João Pessoa-PB, ____ de ____________ de 2006
 

 

 

 

(Nome e assinatura do Declarante)

ANEXO  II
 
PREGÃO II N° 012/2006/PGJMP 
 

D E C L A R AÇ Ã O
 
 
_______(Razão Social do LICITANTE)____________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________________, sediada na _______(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do subitem 7.0 do presente edital.

 

João Pessoa, ____ de ____________ de 2006
 

 

(Nome e assinatura do Declarante)

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento.
 

 

 

 

 

ANEXO  III
 
PREGÃO II N° 012/2006/PGJMP
 
 TERMO DE REFERÊNCIA  
 

Considerando a necessidade da Procuradoria-Geral de Justiça, em viabilizar o desempenho das atividades deste órgão, o presente procedimento tem por finalidade a aquisições de mobiliários em geral e utensílios domésticos, conforme as especificações contidas no presente termo.
Especificação mínima exigidas para os eletrodomésticos
LOTE  -  001
ITEM – 001 – GELAGUA TIPO TORRE 

QUANT – 01

CONFIGURAÇÃO - GELAGUA TIPO TORRE, PARA GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20Lt;
ITEM – 002 – REFRIGERADOR DE 370 lts.

QUANT -  01

CONFIGURAÇÃO - REFRIGERADOR  370LT, NA COR BRANCA, COM CONCEITO  “ A “   DE ECONOMIA.

ITEM – 003 – FOGÃO QUATRO BOCAS

QUANT – 01 

CONFIGURAÇÃO - FOGÃO QUATRO BOCAS, COM BANDEJA INOX, TAMPA EM VIDRO , COM FORNO AUTOLIMPANTE E PÉS ( PODENDO SER SAPATAS REGULAVEIS)

Especificação mínima exigidas os moveis
LOTE  -  002
ITEM – 001 - MESA DE TRABALHO
QUANT- 16-UNIDADES 

DIMENSÕES  : Tampo medindo     1,50 x 0,70 x 0,75m (Comp/Larg/Alt)  

TAMPO constituído em madeira aglomerada de alta densidade  ou  MDF com espessura de no mínimo 20mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na cor ovo, encabeçada com perfil flexível PVC arredondado a 180º na parte frontal e traseira e nas laterais com fita de borda em PVC de 1,5mm na mesma cor do tampo, furação reversível sob o tampo para possibilitar passagem de fio através de calha; 

PAINEL FRONTAL constituído de madeira aglomerada de alta densidade ou  MDF  com espessura de no mínimo 15mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na mesma cor do tampo ;                

GAVETEIRO composto de 03 (três) gavetas com chave e travamento simultâneo das gavetas, em madeira aglomerada de alta densidade  ou  MDF com espessura de no mínimo 15mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na mesma cor do tampo,  puxador também em forma curva acompanhando o  design do mesmo, injetado em polietileno  (ou material equivalente que seja de ótima qualidade e resistência), fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço, com cabeça flangeada e com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso,   corrediças das gavetas fabricadas em aço ABNT 1010/ com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo, presas ao corpo do gaveteiro através de parafusos auto-atarraxante para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao número de ciclos de abertura e fechamento da mesma ; (SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO, ATRAVÉS DE PORCA CILÍNDRICA E PARAFUSO); 

ESTRUTURA METÁLICA – com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo  :  

A) PÉS, em tubo de perfil  em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura(estrutura inferior),  capas protetoras das extremidades dos pés constituído em material de alta resistência a base de polipropileno injetado (ou material equivalente que seja de ótima qualidade e resistência). 

B) COLUNA CENTRAL , que possibilite passagem de fiação (tipo calha), com espessura de 1,5mm em aço ABNT 1010/1020 ; 

C) TRAVESSA SUPERIOR,  em tubo de perfil quadrado em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura, a ser fixado na parte inferior do tampo. 

ITEM – 002 – CONEXÃO DE 90º (NOVENTA GRAUS)
QUANT- 16-UNIDADES

DIMENSÕES  : Tampo medindo     0,70 x 0,70 x 0,75m (Comp/Larg/Alt)
TAMPO constituído em madeira aglomerada de alta densidade, ou MDF com espessura de no mínimo 20mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na cor ovo, encabeçada com perfil flexível PVC arredondado a 180º na parte frontal e traseira e nas laterais com fita de borda em PVC de 1,5mm na mesma cor do tampo.

ESTRUTURA METÁLICA – com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo.

A) COLUNA CENTRAL , com 75mm de diâmetro, com espessura da parede do tubo de 3mm em aço ABNT 1010/1020, com reforço interno do tubo nas extremidades, com chapa furada e rosqueada (FURO COMPATIVÉL COM O PARAFUSO) de aço ABNT 1010/1020 de 3mm para introduzir uma sapata reguláveis constituído em material de alta resistência a base de poliamida, reforçado com fibra de vidro, no mesmo diâmetro do tubo, eixo central com parafuso de aço ABNT 1010/1020 de 10mm x 40mm ;  parafuso de ;  (SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E CONEXÃO  ATRAVÉS DE PARAFUSO  /  FIXAÇÃO DA CONEXÃO AO TAMPO ATRAVES DE CHAPA DE DE AÇO ABNT 1010/1020   COM 3mm  DE ESPESSURA)
ITEM – 003  - MESA DE COMPUTADOR

QUANT- 16UNIDADE

DIMENSÕES  : Tampo medindo     1,20 x 0,70 x 0,75m (Comp/Larg/Alt)
TAMPO constituído em madeira aglomerada de alta densidade  ou  MDF com espessura de no mínimo 20mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na cor ovo, encabeçada com perfil flexível PVC arredondado a 180º na parte frontal e traseira e nas laterais com fita de borda em PVC de 1,5mm na mesma cor do tampo, furação reversível sob o tampo para possibilitar passagem de fio através de calha; 

PAINEL FRONTAL constituído de madeira aglomerada de alta densidade ou  MDF  com espessura de no mínimo 15mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na mesma cor do tampo ; 

TECLADO RETRATIL  constituído em madeira aglomerado, de alta densidade ou MDF  com espessura de no mínimo de 20mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressão com bordas plásticas 0,5mm de espessura da mesma cor do móvel. Suporte metálico em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo, tampo e suporte com corrediças metálicas deslizantes com rolamento em nylo;     

 SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR  FIXO  produzido em chapa de aço ABNT 1010/1020, com 2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo; (SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA ,TAMPO E CPU, ATRAVÉS DE PORCA CILÍNDRICA E PARAFUSO). BS.  A FIXAÇÃO DO SUPORTE SERÁ NA PRÓPRIA MESA.

ESTRUTURA METÁLICA – com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo  :  

A) PÉS, em tubo de perfil  em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura(estrutura inferior),  capas protetoras das extremidades dos pés constituído em material de alta resistência a base de polipropileno injetado, (ou material equivalente que seja de ótima qualidade e resistência).. 

B) COLUNA CENTRAL , que possibilite passagem de fiação (tipo calha), com espessura de 1,5mm em aço ABNT 1010/1020, com tela aramada na parte interna ; 

C) TRAVESSA SUPERIOR,  em tubo de perfil quadrado em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura, a ser fixado na parte inferior do tampo. 

ITEM – 004 - MESA DE TRABALHO
QUANT- 07- UNIDADES 

DIMENSÕES  : Tampo medindo     1,20 x 0,70 x 0,75m (Comp/Larg/Alt)

TAMPO constituído em madeira aglomerada de alta densidade  ou  MDF com espessura de no mínimo 20mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na cor ovo, encabeçada com perfil flexível PVC arredondado a 180º na parte frontal e traseira e nas laterais com fita de borda em PVC de 1,5mm na mesma cor do tampo, furação reversível sob o tampo para possibilitar passagem de fio através de calha; 

PAINEL FRONTAL constituído de madeira aglomerada de alta densidade ou  MDF  com espessura de no mínimo 15mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na mesma cor do tampo ;                

GAVETEIRO composto de 03 (três) gavetas com chave e travamento simultâneo das gavetas, em madeira aglomerada de alta densidade  ou  MDF com espessura de no mínimo 15mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na mesma cor do tampo,  puxador também em forma curva acompanhando o  design do mesmo, injetado em polietileno  (ou material equivalente que seja de ótima qualidade e resistência), fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço, com cabeça flangeada e com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso,   corrediças das gavetas fabricadas em aço ABNT 1010/ com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo, presas ao corpo do gaveteiro através de parafusos auto-atarraxante para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao número de ciclos de abertura e fechamento da mesma ; (SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO, ATRAVÉS DE PORCA CILÍNDRICA E PARAFUSO); 

ESTRUTURA METÁLICA – com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo  :  

A) PÉS, em tubo de perfil  em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura(estrutura inferior),  capas protetoras das extremidades dos pés constituído em material de alta resistência a base de polipropileno injetado (ou material equivalente que seja de ótima qualidade e resistência).. 

B) COLUNA CENTRAL , que possibilite passagem de fiação (tipo calha), com espessura de 1,5mm em aço ABNT 1010/1020, com tela aramada na parte interna ; 

C) TRAVESSA SUPERIOR,  em tubo de perfil quadrado em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura, a ser fixado na parte inferior do tampo.

ITEM – 005 - MESA DE REUNIÃO - RETANGULAR
QUANT- 03 UNIDADES 

DIMENSÕES  : Tampo medindo     2,00 x 1,10 x 0,75m (Comp/Larg/Alt)

TAMPO constituído em madeira aglomerada de alta densidade  ou  MDF com espessura de no mínimo 20mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na cor ovo, encabeçada com perfil flexível PVC arredondado a 180º , acompanhando toda borda em PVC de 20mm na mesma cor do tampo.          

PAINEL FRONTAL constituído de madeira aglomerada de alta densidade ou  MDF  com espessura de no mínimo 20mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na mesma cor do tampo.           

ESTRUTURA METÁLICA – com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo  :  

A) PÉS, em tubo de perfil  em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura(estrutura inferior),  capas protetoras das extremidades dos pés constituído em material de alta resistência a base de polipropileno injetado, (ou material equivalente que seja de ótima qualidade e resistência).. 

B) COLUNA CENTRAL , que possibilite passagem de fiação (tipo calha), com espessura de 1,5mm em aço ABNT 1010/1020, com tela aramada na parte interna ; 

C) TRAVESSA SUPERIOR,  em tubo de perfil quadrado em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura, a ser fixado na parte inferior do tampo. 

ITEM – 006 - ARMARIO COM DUAS PORTAS
QUANT – 06 - UNIDADES

DIMENSÕES  :      COMPRIMENTO – 930 mm - PROFUNDIDADE – 440 mm -  ALTURA – 1600 mm 

CORPO DO ARMARIO: com 02 (duas) portas  e 03 (três) prateleiras internas altura regulável por pinos injetados em polipropileno, inteiriço separando as portas do armário,  constituído em madeira aglomerada de alta densidade ou MDF, com espessura de no mínimo 18mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na cor ovo, encabeçado com fita de borda com PVC, com espessura 0,4mm de alta resistência a impactos.     

PORTAS : constituído em madeira aglomerada de alta densidade ou  MDF, com espessura de no mínimo 15mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na cor ovo, encabeçado com fita de borda com PVC, com espessura 0,4mm de alta resistência a impactos,  com dobradiça em aço de alta resistência, automática, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110º com sistema de alojamento interno e acabamento niquelado,  tranca das portas com trinco metálico em uma das portas, fixado através de parafusos para madeira, e chave para fechadura frontal com alma inteira em aço de alta resistência, com  capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Puxadores com desenho curvo.                   

RODAPÉ METÁLICO  : constituído em chapa de aço  ABNT 1010/1020, com 2mm de espessura(estrutura inferior), com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na mesma cor do armário, com sapatas reguladora de nível de rosca em formato octogonal;

ITEM – 007  ILHA DE TRABALHO
DIMENSÕES  : Tampo medindo     1,50 x 1,50 X 0,70 x 0,75m (Comp/Larg/Alt)

QUANT – 01 - UNIDADES
[image: image1.png]

TAMPO constituído em madeira aglomerada de alta densidade  ou  MDF com espessura de no mínimo 20mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de alta pressão na cor ovo, encabeçada com perfil flexível PVC arredondado a 180º na parte frontal e traseira e nas laterais com fita de borda em PVC de 1,5mm na mesma cor do tampo, furação reversível sob o tampo para possibilitar passagem de fio através de calha;              

PAINEL FRONTAL constituído de madeira aglomerada de alta densidade ou  MDF  com espessura de no mínimo 15mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão na mesma cor do tampo ;                

GAVETEIRO composto de 03 (três) gavetas com chave e travamento simultâneo das gavetas, em madeira aglomerada de alta densidade  ou  MDF com espessura de no mínimo 15mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na mesma cor do tampo,  puxador também em forma curva acompanhando o  design do mesmo, injetado em polietileno  (ou material equivalente que seja de ótima qualidade e resistência), fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço, com cabeça flangeada e com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso,   corrediças das gavetas fabricadas em aço ABNT 1010/ com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo, presas ao corpo do gaveteiro através de parafusos auto-atarraxante para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao número de ciclos de abertura e fechamento da mesma ;  

TECLADO RETRATIL  constituído em madeira aglomerado, de alta densidade ou MDF  com espessura de no mínimo de 20mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressão com bordas plásticas 0,5mm de espessura da mesma cor do móvel. Suporte metálico em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo, tampo e suporte com corrediças metálicas deslizantes com rolamento em nylo;      

SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR  FIXO  produzido em chapa de aço ABNT 1010/1020, com 2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo; (SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO, ATRAVÉS DE PORCA CILÍNDRICA E PARAFUSO);                          

ESTRUTURA METÁLICA – com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, pintura eletrostática em epóxi, na cor ovo  :  

A) PÉS, em tubo de perfil  em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura(estrutura inferior),  capas protetoras das extremidades dos pés constituído em material de alta resistência a base de polipropileno injetado. 

B) COLUNA CENTRAL , que possibilite passagem de fiação (tipo calha), com espessura de 1,5mm em aço ABNT 1010/1020, com tela aramada na parte interna ; 

TRAVESSA SUPERIOR,  em tubo de perfil quadrado em aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura, a ser fixado na parte inferior do tampo.
Especificações mínimas exigidas para as cadeiras
LOTE  -  003
ITEM 001 -   CADEIRA DIRETOR

QUANTIDADE – 019 UNIDADES

CONFIGURAÇÃO :  ESPALDAR MEDIO, com braços e com regulagem de altura e inclinação, ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA,  POLIESTIRENO REFORÇADO OU FIBRA DE VIDRO e ligação interna do assento e encosto através de haster de aço maciço  - 

ASSENTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela ), e intervalo de regulagem de altura de 10cm(dez centímetros) Obs. Bordas arredondadas do assento Que evitem o estrangulamento dos vasos sanguíneos, impedindo a ocorrência de formigamentos causados pela dormência nas pernas, com a diminuição das dores e o possível surgimento de varizes.  Obs. Regulagem de altura do assento Tendo a função  de possibilitar a formação de ângulo reto (90º) entre coxas e pernas, dando liberdade a circulação sanguínea. Os pés devem permitir um apoio ao solo ou em outra formação semelhante. Obs. Escavação do assento De formação anatômica visando o apoio às tuberosidades isquiáticas, proporcionando melhor ventilação e melhor distribuição de peso, obtendo perfeita circulação sanguínea na região. ******** 

ENCOSTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente, com regulagem de altura, que possa ser fixado na posição desejada e com livre flutuação de forma que o apoio lombar permaneça sempre no mesmo lugar nas costas ( atendendo as normas  de ergonomia ligados ao mobiliário para escritório, conforme legislação vigente, defendendo o principio que, quando o encosto estiver em livre flutuação deve dar perfeita sustentação para a base da coluna, não podendo deslocar-se para baixo e/ou para cima, sob pena de gerar desaconselhável efeito de massagem da lombar, que a longo prazo proporciona o desenvolvimento de LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO – LER – Qualquer deslocamento do encosto para baixo e/ou para cima será motivo de desclassificação da cadeira )********** 

REVESTIMENTO (ASSENTO E ENCOSTO) com tecido sem costura, na cor bordo, 100% poliéster; **** 

ESTOFAMENTO em espuma injetada de poliuretano com 70mm de espessura, formato anatômico, acabamento com contra capa de proteção em polipropileno injetado.   OBS – ( A BOLSA  DE ASSENTO E O APOIO LOMBAR DO ENCOSTO DEVEM SER PERFEITAMENTE VISIVEIS NO MOLDE DA ESPUMA, COM DENSIDADE MAIOR DO ASSENTO DO QUE PARA O ENCOSTO) Contra encosto com capa de polipropileno com bordas arredondadas ou perfil de PVC para proteção das bordas das cadeiras;  OBS. Ângulos de curvatura do encosto  Também moldado anatomicamente, possibilitando apoio à região renal, favorecendo a distribuição de peso do tronco, evitando o surgimento de dores nos rins e na coluna vertebral.   OBS. Em todas as dimensões da cadeira:  altura, largura, encosto e assento, haverá {+ / - 10 % (dez porcento )} de TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES************** 

BRAÇOS -Com estrutura interna em aço e externamente envolto por poliuretano integral com no mínimo 30mm de espessura.** 

MECANISMO com regulagem de altura do assento por dispositivo pneumático (a gás) e um sistema que propociona a inclinação sincronizada de assento e encosto, braço de união do assento.********  

BASE giratória com 05 pás em aço ABNT1010/1020, com espessura de no mínimo 1,9mm soldadas ao tubo central, com perfil protetor de polipropileno na parte superior das pás. ****** ACABAMENTO DA BASE com tratamento antiferruginoso e anticorrosivo de fosfatização por imersão e pintura eletrostática em epóxi pó. *******

RODÍZIOS com roldanas duplas de nylon, fixadas através de eixo horizontal produzido em aço ABNT1010/1020, conectados a base através de eixo vertical produzido em aço ABNT, anel de pressão e bucha de aço.******* 

TUBO CENTRAL com rolamento de esfera de aço para suavizar o movimento do giro, mola amortecedora que evite impactos do sentar e bucha em material de baixo coeficiente de atrito, que proporcione um maior tempo sem precisar de lubrificação e evite ruídos  OBS - Mola amortecedora Evita impactos bruscos na base da coluna.************ 

BLINDAGEM telescopia em poipropileno que assegure proteção contra acumulo de poeira em acabamento esférico. *******  OBS Todos os mecanismos de regulagem da cadeira serão testados, e o assento deverá apresentar SEMPRE  inclinação ascendente frontal, o que significa que a borda frontal deverá ficar em posição mais elevada que a borda traseira do assento de modo que as pernas sempre mantenham o ângulo de 90º (noventa graus) com o solo.  ) 

MEDIDAS

Encosto Altura  = 45CM


Encosto Largura = 43CM
Assento Altura  = 50CM


Assento Largura = 50CM

Altura do assento ao piso = 45 cm


Altura do encosto ao piso = 74


Largura interna da base = 45 cm 

ITEM 002 -  CADEIRA DIGITADOR

QUANTIDADE – 25 UNIDADES

CONFIGURAÇÃO :  ESPALDAR BAIXO, com braços e com regulagem de altura e inclinação, ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA,  POLIESTIRENO REFORÇADO OU FIBRA DE VIDRO e ligação interna do assento e encosto através de haster de aço maciço. ** ASSENTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela ), e intervalo de regulagem de altura de 10cm(dez centímetros)  Obs. Bordas arredondadas do assento Que evitem o estrangulamento dos vasos sanguíneos, impedindo a ocorrência de formigamentos causados pela dormência nas pernas, com a diminuição das dores e o possível surgimento de varizes.   Obs. Regulagem de altura do assento Tendo a função  de possibilitar a formação de ângulo reto (90º) entre coxas e pernas, dando liberdade a circulação sanguínea. Os pés devem permitir um apoio ao solo ou em outra formação semelhante; Obs. Escavação do assento De formação anatômica visando o apoio às tuberosidades isquiáticas, proporcionando melhor ventilação e melhor distribuição de peso, obtendo perfeita circulação sanguínea na região. ********** 

ENCOSTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente, com regulagem de altura, que possa ser fixado na posição desejada e com livre flutuação de forma que o apoio lombar permaneça sempre no mesmo lugar nas costas ( atendendo as normas  de ergonomia ligados ao mobiliário para escritório, conforme legislação vigente, defendendo o principio que, quando o encosto estiver em livre flutuação deve dar perfeita sustentação para a base da coluna, não podendo deslocar-se para baixo e/ou para cima, sob pena de gerar desaconselhável efeito de massagem da lombar, que a longo prazo proporciona o desenvolvimento de LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO – LER – Qualquer deslocamento do encosto para baixo e/ou para cima será motivo de desclassificação da cadeira   )*************.
REVESTIMENTO (ASSENTO E ENCOSTO) com tecido sem costura, na cor bordo, 100% poliéster; ******* 

ESTOFAMENTO em espuma injetada de poliuretano com 60mm de espessura, formato anatômico, acabamento com contra capa de proteção em polipropileno injetado.   OBS – ( A BOLSA  DE ASSENTO E O APOIO LOMBAR DO ENCOSTO DEVEM SER PERFEITAMENTE VISIVEIS NO MOLDE DA ESPUMA, COM DENSIDADE MAIOR DO ASSENTO DO QUE PARA O ENCOSTO) Contra encosto com capa de polipropileno com bordas arredondadas ou perfil de PVC para proteção das bordas das cadeiras;  OBS. Ângulos de curvatura do encosto  Também moldado anatomicamente, possibilitando apoio à região renal, favorecendo a distribuição de peso do tronco, evitando o surgimento de dores nos rins e na coluna vertebral.   OBS. Em todas as dimensões da cadeira:  altura, largura, encosto e assento, haverá {+ / - 10 % (dez porcento )} de TOLERANCIA NAS MEDIDAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES.********* 

BRAÇOS   Com estrutura interna em aço e externamente envolto por poliuretano integral com no mínimo 30mm de espessura ******* 

MECANISMO com regulagem de altura do assento por dispositivo pneumático (a gás) e um sistema que propociona a inclinação sincronizada de assento e encosto, braço de união do assento.*******  

BASE giratória com 05 pás em aço ABNT1010/1020, com espessura de no mínimo 1,9mm soldadas ao tubo central, com perfil protetor de polipropileno na parte superior das pás. ****** ACABAMENTO DA BASE com tratamento antiferruginoso e anticorrosivo de fosfatização por imersão e pintura eletrostática em epóxi pó. *****

RODÍZIOS com roldanas duplas de nylon, fixadas através de eixo horizontal produzido em aço ABNT1010/1020, conectados a base através de eixo vertical produzido em aço ABNT, anel de pressão e bucha de aço.       

TUBO CENTRAL com rolamento de esfera de aço para suavizar o movimento do giro, mola amortecedora que evite impactos do sentar e bucha em material de baixo coeficiente de atrito, que proporcione um maior tempo sem precisar de lubrificação e evite ruídos  OBS - Mola amortecedora Evita impactos bruscos na base da coluna.*****      

BLINDAGEM telescopia em poipropileno que assegure proteção contra acumulo de poeira em acabamento esférico. ***** OBS Todos os mecanismos de regulagem da cadeira serão testados, e o assento deverá apresentar SEMPRE  inclinação ascendente frontal, o que significa que a borda frontal deverá ficar em posição mais elevada que a borda traseira do assento de modo que as pernas sempre mantenham o ângulo de 90º (noventa graus) com o solo) 

MEDIDAS

Encosto Altura  = 25CM


Encosto Largura = 40CM
Assento Altura  = 40CM


Assento Largura = 45CM

Altura do assento ao piso = 45 cm


Altura do encosto ao piso = 74


Largura interna da base = 45 cm 

ITEM 003  -  CADEIRA INTERLOCUTOR

QUANTIDADE – 18 UNIDADES
CONFIGURAÇÃO :  ESPALDAR MEDIO  com braços sem regulagem de altura e inclinação, ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA,  POLIESTIRENO REFORÇADO OU FIBRA DE VIDRO e ligação interna do assento e encosto através de haster de aço maciço ** ASSENTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela )    Obs. Bordas arredondadas do assento Que evitem o estrangulamento dos vasos sanguíneos, impedindo a ocorrência de formigamentos causados pela dormência nas pernas, com a diminuição das dores e o possível surgimento de varizes.          Obs. Escavação do assento De formação anatômica visando o apoio às tuberosidades isquiáticas, proporcionando melhor ventilação e melhor distribuição de peso, obtendo perfeita circulação sanguínea na região. ****   

ENCOSTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente, sem regulagem de altura, ( atendendo as normas  de ergonomia ligados ao mobiliário para escritório, conforme legislação vigente ) ******  

REVESTIMENTO (ASSENTO E ENCOSTO) com tecido sem costura, na cor bordo, 100% poliéster;******  

ESTOFAMENTO em espuma injetada de poliuretano com 70mm de espessura, formato anatômico, acabamento com contra capa de proteção em polipropileno injetado.     OBS – ( A BOLSA  DE ASSENTO E O APOIO LOMBAR DO ENCOSTO DEVEM SER PERFEITAMENTE VISIVEIS NO MOLDE DA ESPUMA, COM DENSIDADE MAIOR DO ASSENTO DO QUE PARA O ENCOSTO) Contra encosto com capa de polipropileno com bordas arredondadas ou perfil de PVC para proteção das bordas das cadeiras; OBS. Ângulos de curvatura do encosto  Também moldado anatomicamente, possibilitando apoio à região renal, favorecendo a distribuição de peso do tronco, evitando o surgimento de dores nos rins e na coluna vertebral.    OBS. Em todas as dimensões da cadeira:  altura, largura, encosto e assento, haverá {+ / - 10 % (dez porcento )} de TOLERANCIA NAS MEDIDAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES.**   

BRAÇOS   Com estrutura interna em aço e externamente envolto por poliuretano integral com no mínimo 30mm de espessura;  ************       

BASE FIXA   em aço curvado (forma de “ S “ ou “ 4 – patas” ) ABNT 1010/1020, tubo com no mínimo 20mm de diâmetro e espessura da parede do tubo de 2mm no mínimo  deslizadores injetados em poliamida, com fibra de vidro, proporcionando maior aderência com o piso. *** ACABAMENTO DA BASE com tratamento antiferruginoso e anticorrosivo de fosfatização por imersão e pintura eletrostática em epóxi pó.****               

MEDIDAS

Encosto Altura  = 45CM


Encosto Largura = 43CM
Assento Altura  = 50CM


Assento Largura = 50CM

Altura do assento ao piso = 45 cm


Altura do encosto ao piso = 74


Largura interna da base = 45 cm


ITEM 004 -  CADEIRA SECRETÁRIA

QUANTIDADE – 03 UNIDADES
CONFIGURAÇÃO :  ESPALDAR BAIXO, sem braços e com regulagem de altura e inclinação, ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA,  POLIESTIRENO REFORÇADO OU FIBRA DE VIDRO e ligação interna do assento e encosto através de haster de aço maciço ** ASSENTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela ), e intervalo de regulagem de altura de 10cm(dez centímetros) Obs. Bordas arredondadas do assento Que evitem o estrangulamento dos vasos sanguíneos, impedindo a ocorrência de formigamentos causados pela dormência nas pernas, com a diminuição das dores e o possível surgimento de varizes.     Obs. Regulagem de altura do assento Tendo a função  de possibilitar a formação de ângulo reto (90º) entre coxas e pernas, dando liberdade a circulação sanguínea. Os pés devem permitir um apoio ao solo ou em outra formação semelhante;       Obs. Escavação do assento De formação anatômica visando o apoio às tuberosidades isquiáticas, proporcionando melhor ventilação e melhor distribuição de peso, obtendo perfeita circulação sanguínea na região. ************* 

ENCOSTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente, com regulagem de altura, que possa ser fixado na posição desejada e com livre flutuação de forma que o apoio lombar permaneça sempre no mesmo lugar nas costas ( atendendo as normas  de ergonomia ligados ao mobiliário para escritório, conforme legislação vigente, defendendo o principio que, quando o encosto estiver em livre flutuação deve dar perfeita sustentação para a base da coluna, não podendo deslocar-se para baixo e/ou para cima, sob pena de gerar desaconselhável efeito de massagem da lombar, que a longo prazo proporciona o desenvolvimento de LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO – LER – Qualquer deslocamento do encosto para baixo e/ou para cima será motivo de desclassificação da cadeira   )*********
REVESTIMENTO (ASSENTO E ENCOSTO) com tecido sem costura, na cor bordo, 100% poliéster; ******** 

ESTOFAMENTO em espuma injetada de poliuretano com 60mm de espessura, formato anatômico, acabamento com contra capa de proteção em polipropileno injetado.   OBS – ( A BOLSA  DE ASSENTO E O APOIO LOMBAR DO ENCOSTO DEVEM SER PERFEITAMENTE VISIVEIS NO MOLDE DA ESPUMA, COM DENSIDADE MAIOR DO ASSENTO DO QUE PARA O ENCOSTO) Contra encosto com capa de polipropileno com bordas arredondadas ou perfil de PVC para proteção das bordas das cadeiras; OBS. Ângulos de curvatura do encosto  Também moldado anatomicamente, possibilitando apoio à região renal, favorecendo a distribuição de peso do tronco, evitando o surgimento de dores nos rins e na coluna vertebral.   OBS. Em todas as dimensões da cadeira:  altura, largura, encosto e assento, haverá {+ / - 10 % (dez porcento )} de TOLERANCIA NAS MEDIDAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES.****** 

MECANISMO com regulagem de altura do assento por dispositivo pneumático (a gás) e um sistema que propociona a inclinação sincronizada de assento e encosto, braço de união do assento.******  

BASE giratória com 05 pás em aço ABNT1010/1020, com espessura de no mínimo 1,9mm soldadas ao tubo central, com perfil protetor de polipropileno na parte superior das pás. ****** ACABAMENTO DA BASE com tratamento antiferruginoso e anticorrosivo de fosfatização por imersão e pintura eletrostática em epóxi pó. *****

RODÍZIOS com roldanas duplas de nylon, fixadas através de eixo horizontal produzido em aço ABNT1010/1020, conectados a base através de eixo vertical produzido em aço ABNT, anel de pressão e bucha de aço  ******** 

TUBO CENTRAL com rolamento de esfera de aço para suavizar o movimento do giro, mola amortecedora que evite impactos do sentar e bucha em material de baixo coeficiente de atrito, que proporcione um maior tempo sem precisar de lubrificação e evite ruídos    OBS - Mola amortecedora Evita impactos bruscos na base da coluna.******************      

BLINDAGEM telescopia em poipropileno que assegure proteção contra acumulo de poeira em acabamento esférico.***  OBS Todos os mecanismos de regulagem da cadeira serão testados, e o assento deverá apresentar SEMPRE  inclinação ascendente frontal, o que significa que a borda frontal deverá ficar em posição mais elevada que a borda traseira do assento de modo que as pernas sempre mantenham o ângulo de 90º (noventa graus) com o solo.  ) 

MEDIDAS

Encosto Altura  = 30CM


Encosto Largura = 40CM
Assento Altura  = 40CM


Assento Largura = 45CM

Altura do assento ao piso = 45 cm


Altura do encosto ao piso = 74


Largura interna da base = 45 cm
ITEM 005  -  LONGARINA COM TRÊS LUGARES

QUANTIDADE – 04 UNIDADES
CONFIGURAÇÃO :  ESPALDAR MEDIO:   com braços sem regulagem de altura e inclinação, ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA,  POLIESTIRENO REFORÇADO OU FIBRA DE VIDRO e ligação interna do assento e encosto através de haster de aço maciço ** 

ASSENTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela ),     Obs. Bordas arredondadas do assento Que evitam o estrangulamento dos vasos sanguíneos, impedindo a ocorrência de formigamentos causados pela dormência nas pernas, com a diminuição das dores e o possível surgimento de varizes.       Obs. Escavação do assento De formação anatômica visando o apoio às tuberosidades isquiáticas, proporcionando melhor ventilação e melhor distribuição de peso, obtendo perfeita circulação sanguínea na região.-***** 

ENCOSTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente, sem regulagem de altura, ( atendendo as normas  de ergonomia ligados ao mobiliário para escritório, conforme legislação vigente ) *************

REVESTIMENTO (ASSENTO E ENCOSTO) com tecido sem costura, na cor bordo, 100% poliéster ******

ESTOFAMENTO em espuma injetada de poliuretano com 70mm de espessura, formato anatômico, acabamento com contra capa de proteção em polipropileno injetado.   OBS – ( A BOLSA  DE ASSENTO E O APOIO LOMBAR DO ENCOSTO DEVEM SER PERFEITAMENTE VISIVEIS NO MOLDE DA ESPUMA, COM DENSIDADE MAIOR DO ASSENTO DO QUE PARA O ENCOSTO) Contra encosto com capa de polipropileno com bordas arredondadas ou perfil de PVC para proteção das bordas das cadeiras;   OBS. Ângulos de curvatura do encosto  Também moldado anatomicamente, possibilitando apoio à região renal, favorecendo a distribuição de peso do tronco, evitando o surgimento de dores nos rins e na coluna vertebral.

OBS. Em todas as dimensões da cadeira:  altura, largura, encosto e assento, haverá {+ / - 10 % (dez porcento )} de TOLERANCIA NAS MEDIDAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES.*****   

BRAÇOS   Com estrutura interna em aço e externamente envolto por poliuretano integral com no mínimo 30mm de espessura ********        

BASE   FIXA  estrutura em aço ABNT 1010/1020 interligando o assento e encosto, base fixa, estrutura em aço tubular e espessura da parede do tubo de 3mm no mínimo, com capa de proteção em polipropileno injetado ou injetados em poliamida, com fibra de vidro, proporcionando maior aderência com o piso nas extremidades dos pés. *** 

ACABAMENTO da base com tratamento antiferruginoso e anticorrosivo de fosfatização por imersão e pintura eletrostática em epóxi pó  ************             

MEDIDAS

Encosto Altura  = 45CM


Encosto Largura = 43CM
Assento Altura  = 50CM


Assento Largura = 50CM

Altura do assento ao piso = 45 cm


Altura do encosto ao piso = 74

ITEM 006  /  LONGARINA COM DOIS LUGARES

QUANTIDADE – 04 UNIDADES
CONFIGURAÇÃO :  ESPALDAR MEDIO:   com braços sem regulagem regulagem de altura e inclinação, ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA,  POLIESTIRENO REFORÇADO OU FIBRA DE VIDRO e ligação interna do assento e encosto através de haster de aço maciço ** 

ASSENTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela ),     Obs. Bordas arredondadas do assento Que evitam o estrangulamento dos vasos sanguíneos, impedindo a ocorrência de formigamentos causados pela dormência nas pernas, com a diminuição das dores e o possível surgimento de varizes.       Obs. Escavação do assento De formação anatômica visando o apoio às tuberosidades isquiáticas, proporcionando melhor ventilação e melhor distribuição de peso, obtendo perfeita circulação sanguínea na região.****** 

ENCOSTO em polipropileno indeformável moldada anatomicamente, sem regulagem de altura, ( atendendo as normas  de ergonomia ligados ao mobiliário para escritório, conforme legislação vigente ) *********** 

REVESTIMENTO (ASSENTO E ENCOSTO) com tecido sem costura, na cor bordo, 100% poliéster *********

ESTOFAMENTO em espuma injetada de poliuretano com 70mm de espessura, formato anatômico, acabamento com contra capa de proteção em polipropileno injetado.   OBS – ( A BOLSA  DE ASSENTO E O APOIO LOMBAR DO ENCOSTO DEVEM SER PERFEITAMENTE VISIVEIS NO MOLDE DA ESPUMA, COM DENSIDADE MAIOR DO ASSENTO DO QUE PARA O ENCOSTO) Contra encosto com capa de polipropileno com bordas arredondadas ou perfil de PVC para proteção das bordas das cadeiras;  OBS. Ângulos de curvatura do encosto  Também moldado anatomicamente, possibilitando apoio à região renal, favorecendo a distribuição de peso do tronco, evitando o surgimento de dores nos rins e na coluna vertebral.

OBS. Em todas as dimensões da cadeira:  altura, largura, encosto e assento, haverá {+ / - 10 % (dez porcento )} de TOLERANCIA NAS MEDIDAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES.************* 

BRAÇOS   Com estrutura interna em aço e externamente envolto por poliuretano integral com no mínimo 30mm de espessura ******* 

BASE   FIXA  estrutura em aço ABNT 1010/1020 interligando o assento e encosto, base fixa, estrutura em aço tubular e espessura da parede do tubo de 3mm no mínimo, com capa de proteção em polipropileno injetado ou injetados em poliamida, com fibra de vidro, proporcionando maior aderência com o piso nas extremidades dos pés. ************* 

ACABAMENTO da base com tratamento antiferruginoso e anticorrosivo de fosfatização por imersão e pintura eletrostática em epóxi pó  ****      

MEDIDAS

Encosto Altura  = 45CM


Encosto Largura = 43CM
Assento Altura  = 50CM


Assento Largura = 50CM

Altura do assento ao piso = 45 cm


Altura do encosto ao piso = 74

2 - Das Considerações Gerais:

 

O(s) adjudicatário(s) deverá(ão) entregar o(s) equipamentos, em perfeitas condições, acompanhados da Nota Fiscal, para conferência, na Procuradoria-Geral de Justiça, à Rua Rodrigues de Aquino s/n, Diretoria Administrativa, no período das 08h00  às 11h00 e das 14h00 às 17h00, em dias úteis.

 

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores manifestamente excessivos ou inexeqüíveis.

 

 3 - Dos documentos: 

 
3.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

 

 b)  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

 

c)    comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;

 

h)      decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

 

 

3.2 – DA REGULARIDADE FISCAL
 
i)        prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

 

 j)        prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

 

k)      prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

 

l)   prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

 

  

3.3 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA
 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante e

 

b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo I.

 

4 – Das obrigações:
 

a) Constituirão obrigações da adjudicatária, além das especificadas na legislação:

 

b) Entregar o(s)  equipamentos  adquirido(s) em conformidade as especificações contidas neste termo e na proposta apresentada, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias;

c) Disponibilizar pessoal qualificado para montagem do mobiliário que será nas cidades de João Pessoa e Bayeux correndo por conta do licitante vencedor todas as despesas com seus funcionários.
 

c) Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os equipamentos que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades que comprometa a qualidade do produto;

 

d) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação e;

 

e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, suas obrigações.

 
5 - Do preço: 
 

O preço do produto deverá ser o mesmo apresentado na proposta vencedora, durante o prazo de validade, que não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da apresentação da proposta.

 

 

Janete Maria Ismael da Costa Macedo

Procuradora-Geral de Justiça
 



O MODELO AO LADO É APENAS ILUSTRATIVO PARA SE TER UMA IDEIA QUAL O TIPO DE ILHA DE TRABALHO A SER ADQUIRIDO POR ESTA PROCURADORIA GERAL DE
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