ANEXO

DETALHES CONSTRUTIVOS PROMOTORIA DE ALHANDRA

1 – Detalhe genérico da aplicação de emulsão asfáltica para impermeabilização das cintas inferiores e paredes (internas e externas). Qualquer dúvida consultar Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

[image: image7.jpg]PAREDE DE ALVENARIA
Detalhe passagem de

tubulagdo de Poliuretano, mastique na
climatizagdo em parede. cor branca. Selar passagem.

Tubo PVC com curva de
100 mm ou 75 mm. Bitola
em fungdo da tubulagdo de
climatizagdo.




2 – Detalhe genérico para execução da platibanda. Qualquer dúvida consultar a Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

[image: image2.png]Detalhe Platibanda DETALHE 02

L. Cinta concreto 12X30
cm, em todo perimetro.

L Pilar concreto com secéao de
12X30 cm a cada 2,50 metros.

Ticm




3 – Detalhe para execução de platibanda. Qualquer dívida consultar Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.

[image: image3.png]L

25 FH 35cm
cm. it
7\/’ Cinta em concreto

ALVENA 1™ armado, com estribo

RIA 12 i formando algeroz.
VEZ. i

DETALHE 03





4 – Detalhe para execução da platibanda, em local onde se encontram as calhas. Observar no detalhe as espessuras do tijolo e impermeabilização. Qualquer dúvida consultar a Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba.
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5- Impermeabilização de lajes, calha,jardineiras e coberturas com manta asfáltica pré - fabricada de 4mm estruturada com véu de poliéster, inclusive imprimação com primer base solvente.
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6 – Detalhe de algeroz inclinado. Observar o detalhe 03, em corte segue o mesmo padrão. Qualquer dúvida consultar o Ministério Público do Estado da Paraíba.
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7 – Detalhe da passagem da tubulação de climatização pela alvenaria.
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